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With the contribution of the European Union's LIFE financial instrument
LIFE13 ENV/ES/001113
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-Production of methyl esters (FAME) from frying oil using a novel technology based on 
oscillatory flow. Participating Partners: US-AGR155 and CSI

-Production of technical glycerin with at least 95% purity . Participating Partners: US-AGR155 
and CARTIF

-Production of glycerin esters (triacetyl glycerol, TAG) from technical glycerin and acetic 
anhydride, by heterogeneous catalysis. Participating partner: CARTIF

-Production of a new biofuel based on formulations of methyl esters (FAME) and TAG . 
Participating Partners: US-AGR155 and CIEMAT

-Demonstration of improvements in the combustion process of the new biofuel. Participating 
partner: CIEMAT

-- Pruebas en autobuses TUSSAM
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-Demostrar la viavilidad del nuevo biocombustibles o btenido a partir de 
aceite usado en el prototipo contruido

-Nuevos biocombustibles menos contaminantes

-Revalorizacion del aceite usado como fuente de energía.

-Diseminación de los resultados del proyecto .



Acción E1: Gestión y coordinación del proyecto por US



Logística de suministro y caracterización de aceite s usados. 
CSI     US-AGR 155

Diseño, construcción y puesta a punto del modulo pr ototipo de 
producción de esteres metílicos y glicerina.

CSI     US-AGR 155

Optimización y operación del modulo prototipo de producción de esteres 
metílicos y glicerina.
US-AGR155     CSI

Diseño, montaje y puesta a punto del modulo prototipo de producción de 
esteres de glicerina.
US-AGR155      CARTIF

Optimización y operaciónón del modulo prototipo de producción de esteres de 
glicerina.
CARTIF       US-AGR 155
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Demostración de la mejora en el proceso de combustión del biocombustible (esteres 
metílicos + bioaditivo). Medida emisiones en banco motor.
CIEMAT      US-AGR155

Medición de las emisiones de los autobuses de TUSSAM.
CIEMAT     US-AGR155

Estudio de la viabilidad técnico-económica para una aplicaciónón industrial.

US-AGR 155

Análisis de la bondad ambiental del proceso (ACV y Huella de Carbono).
CARTIF

Evaluación del impacto socio-económico del proyecto.
US-AGR 155
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Plan de diseminación
CIEMAT

Gestión y coordinación del proyecto.
US-AGR155

Establecimiento de redes con otros centros.

CIEMAT

Auditoria.
US-AGR155

Plan de comunicación post-LIFE.
US-AGR155, CSI, CIEMAT, CARTIF
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SÍNTESIS DE ADITIVOS OXIGENADOS

Temperatura (ºC), 

Top  3h
Reactivos

100 A; AH

115 A; AH

125 AH

135 AH

Temperatura (ºC),

Top 1,5h 

Reactivos 

100 AH

80 AH 
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Formulación de 
microemulsiones

(nuevos 
biocombustibles)
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16 mezclas Diésel B15 B30 B100 

 
Diésel 
comercial 

 
100/0/0 
 
 

 
85/15/0 
  
 

 
70/30/0 
 

 
0/100/0 
 

5% 
bioaditivo 

 
95/0/5 
 
 

 
80/15/5 
 

 
65/30/5 

 
0/95/5 
 

10% 
bioaditivo 

 
90/0/10 
 

 
75/15/10 

 
60/30/10 

 
0/90/10 
 

15% 
bioaditivo 
 
 

 
85/0/15 
 

 
70/15/15 

 
55/30/15 

 
0/85/15 
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� Limpieza y calibración de los equipos de medida de emisiones
� Recepción de los ésteres metílicos + bioaditivos
� Realización de las mezclas
� Ensayos banco motor
� Análisis resultados

B6.2 Medida de las emisiones en banco motor
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